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Toscano to marka maszyn rolniczych stworzona przez rodzinna firme Dindarlar Makina, zatozona
przez obecnego dyrektora generalnego firmy Rusena Dindara w 1995 roku. Rusena Diindara
pochodzi z rodziny rolniczej, znat potrzeby rolnikow co do upraw polowych, co tez skionito go do
stworzenia firmy produkujacej maszyny rolnicze, dazac jednoczeSnie do tego, aby rolnicy
otrzymalisprzet o wysokiej wydajnosci.

Pod marka Toscano produkowane sg zaawansowane maszyny do siewu, uprawy roli, pielenia,
rozdrabniania. Od dziesiecioleci firma oferuje najskuteczniejsze rozwigzania dla swiatowych
rolnikow.

Produkty Toscano s3 produkowane przez firme Dindarlar Makina w 2 réznych zaktadach
w miejscowosci Eskisehir/Turcja, na tacznej powierzchni produkcyjnej 50 000 m?. W zakladzie
zespoty wykorzystujg najnowoczesniejsze precyzyjne maszyny i zaawansowane techniki
wytwarzania procesow. Przy obecnej skali produkcji Toscano jest wiodaca marka maszyn
rolniczych w regionie Bliskiego Wschodu pod wzgledem mozliwosci produkcyjnych, know-how
i sieci serwisowej.

0d ponad ¢wiercwiecza Toscano poswieca sie dostarczaniu najbardziej efektywnych rozwigzan
wychodzac naprzeciw potrzebom klienta. W poblizu zaktadéw produkcyjnych, znajduje sie 300
hektaréw firmowych pol, na ktorych analizuje i ulepsza swoje produkty, szkolac jednoczesnie
wiasne zespoty badawczo-rozwojowe i testujgc produkty w praktyce.

Firma wspiera zrownowazone rolnictwo i zacheca do stosowania metod rolnictwa precyzyjnego.
1
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TELESKOPOWY SIEWNIK PNEUMATYCZNY SKLADANY - TYP TARCZOWY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

«  Uniwersalny zaczep 3-punktowy CAT II

o 13/8"Z:6 wat zabezpieczajacy WOM
6-wypustowy

«  Hydrauliczny znacznik Sladow

e 12-sto stopniowa regulacja zrzutu ziarna

«  Pogladowy licznik elektryczny

«  Qdlegtos¢ pomiedzy zespotami: 45 - 75 cm

«  Wymagana moc: min. 130 KM

»  Pojemnos¢ zasobnika siewnego: 361 / skrzynie

«  Pojemnos¢ zasobnika nawozu: 1000 |

o Srednica tarczy: 8 374 mm

o Kofatypu V ze sprezyng

DANE TECHNICZNE
BEZ NAWOZU

Te'“#g&%‘g%’ giZ%wnik Maks. Pojemnos¢ Plynna zmiana
o sk%ada¥1y v Moc ciagnika Szerokos¢ Waga bez nawozu WOM zasobnika  |odleglosci pomiedzy
~ typ tarczowy catkowita siewnego rzedami
Typ kW/KM m kg obr./min. | m
6 rzedow 95-117 /130-160 5800 1530 1000 36x6 45-75
8 rzedow 95-117/130-160 5800 1750 1000 36x8 45-75
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Teleskopowy siewnik ) i ) o Plynna zmiana
Maks. Pojemnos¢ Pojemnos¢ ppn
D"iﬁgg%my Moc ciagnika Szerokos¢ | Waga znawozem|  WOM zasobnika zasobnika ggﬁ?}gszs
~ typ tarczowy catkowita nawozu siewnego rzedgmi
Typ kKW/KM tm kg obr./min. L | (4]
6 rzedow 95-117/130-160 5800 2430 1000 1000 36x6 45-75
8 rzedow 95-117/130-160 5800 2650 1000 1000 36x8 45-75

Kod Opcje
TMKGA-01 1 - system rozsiewania nawozu typu tarczowego (na zespot)
EKDM-02 2 - tarcza pielnika gwiazdowego czotowa, typu V (na zespot)
EKDM-03 3 - kompletne koto dociskowe nasion (na zespot)
EKDM-04 4 - tarcza rozdrabniajaca
EKDM-05 5 - urzadzenie do kontroli przeptywu nasion (8 zespotow)
EKDM-06 6 - Mikrogranulat
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SIEWNIK PNEUMATYCZNY - TYP TARCZOWY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

«  Uniwersalny zaczep 3-punktowy CAT II

o 13/8"Z:6 wat zabezpieczajacy WOM 6-wypustowy

«  Hydrauliczny znacznik Sladow

» 12-sto stopniowa regulacja zrzutu ziarna

«  Pogladowy licznik elektryczny

«  Qdleglos¢ pomiedzy zespotami: 45 - 75 cm (rozstaw
wybierany przy zamowieniu)

«  Wymagana moc: min. 130 KM

»  Pojemnos¢ zasobnika siewnego: 36 |

«  Pojemnos¢ zasobnika nawozu: 2 x 240 |

Srednica tarczy: 8 374 mm

Kotfa typu V ze sprezyng

o I 11
Teleskopowy siewnik Maks. Pojemnos¢ Stafa odlegtos¢
pneumatyczny Moc ciggnika Szerokos¢ Waga bez nawozu WOM zasobnika pomiedzy
- typ tarczowy catkowita siewnego rzedami
Typ KW/KM m kg obr./min. | m
6 rzedow 74-81/100-110 4000 1600 540 36x6 75
4

Folder A5_KUBA
20 marca 2023 11:37:08



[ O
@ o e UJ
Te'f{fgg%‘g%g'zen";"'k o Maks. Pojemnosc Pojemnos¢ | Stata odleglos¢
sKladany Moc ciagnika Szerokos¢ Waga z nawozem WOM zasobnika zasobnika pomiedzy
- typ tarczowy catkowita nawozu siewnego rzedami
Typ kKW/KM tm kg obr./min. L | (4]
6 rzedow 74-81/100-110 4000 1800 540 240 %2 36x6 75

Kod Oncje
EKDM-01 1 - system rozsiewania nawozu typu tarczowego (na zespot)
EKDM-02 2 - tarcza pielnika gwiazdowego czotowa, typu V (na zespot)
EKDM-03 3 - kompletne koto dociskowe nasion (na zespot)
EKDM-04 4 - tarcza rozdrabniajaca
EKDM-05 5 - urzadzenie do kontroli przeptywu nasion (8 zespotow)
5
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SIEWNIK PNEUMATYCZNY - TYP TARCZOWY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

«  Uniwersalny zaczep 3-punktowy CAT II

o 13/8"7:6 wat zabezpieczajacy WOM 6-wypustowy

Hydrauliczne znaczniki Sladow

e 12-sto stopniowa regulacja zrzutu ziarna

«  Pogladowy licznik elektryczny

«  Qdleglo$¢ pomiedzy zespotami: min. 45 cm

»  Wymagana moc: min. 60 KM

«  Pojemnos¢ zasobnika siewnego: min. 1601 x 2 - maks.
3001 x 2

o Srednica tarczy: 8 374 mm

« Kofatypu V ze sprezyng

e W odroznieniu od standardowych siewnikow siewniki
pneumatyczne 7-, 8- i 12-zespotowe posiadaja
ponizsze cechy:
- Profil podwozia: 150x150

*  Kolo jezdne: 4 szt.

e - Skrzynia przekladniowa: 2 szt.

e - Znaczniki hydrauliczne sterowane recznie

e - Zesp6t na nawoz o poj. 160l x 4 dla siewnika

pneumatycznego 12-zespotowego

DANE TECHNICZNE
BEZ NAWOZU

ot @ | o [N ’ U
Siewnik Maks. Pojemnosc PIyndr?a zlmia_na
pneumatyczny Moc ciagnika Szerokos¢ Waga bez nawozu WOM zasobnika odleg %5"
- typ tarczowy calkowita siewnego pomicazy
rzedami
Typ KW/KM i kg obr./min. | m
4 rzedow 44-48 / 60-65 300 1050 540 36x4 45-75
6 rzedow 60-66/80-90 400 1414 540 36x6 45-75
8 rzedow 74-82/100-110 580 1600 540 36x8 45-75
12 rzedoéw 85-96 / 110-130 580 1900 540 3612 45
6
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Siewnik Maks. Pojemnos¢ Pojemnos¢ PIyndrlla z}mjana
pneumatyczny Mo ciagnika Szerokos¢ | Wagaznawozem|  WOM zasobnika zasobnika oaleg %su
~typ tarczowy calkowita nawozu siewnego pomicazy
rzedami
Typ kKW/KM tm kg obr./min. L | (4]
4 rzedow 44-48 / 60-65 300 1230 540 160x2 36x4 45-75
6 rzedow 60-66 / 80-90 400 1412 540 200/240x2 36x6 45-75
8 rzedow 74-82/100-110 580 2000 540 300x2 36x8 45-75
12 rzedow 85-96/110-130 580 2250 540 160x2 36x12 45

Kod Opcje
EKDM-01 1 - system rozsiewania nawozu typu tarczowego (na zespot)
EKDM-02 2 - tarcza pielnika gwiazdowego czotowa, typu V (na zespot)
EKDM-03 3 - kompletne koto dociskowe nasion (na zespat)
EKDM-04 4 - tarcza rozdrabniajaca
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PHZ KALCHEM Sp. z o.0.

JesteSmy firma dziatajaca w branzy rolniczej juz prawie 20 lat. Nasze wieloletnie doswiadczenie pozwala nam
dobrze zrozumiec rolnika i jego potrzeby co do doboru maszyn do swojego gospodarstwa.

Swojg dziatalnos¢ rozpoczelismy od sprzedazy Srodkow ochrony roslin, akcesoridw ogrodniczychinarzedzi. Jednak
szybko wprowadzilismy do swojej oferty maszyny rolnicze, czesci zamienne, oleje oraz ustugi serwisowe maszyn
rolniczych.

0d roku 2009 zostalismy autoryzowanym dealerem marki CLAAS w Polsce. Jest to jeden z wiodacych producentéw
maszyn rolniczych na Swiecie. Posiada szerokg game maszyn takich jak: kombajny, sieczkarnie, ciggniki, tadowarki,
maszyny zielonkowe oraz nowoczesng technologie usprawniajacg prace.

Pozamarkg CLAAS nasza firma oferuje rowniez maszyny innych producentow: HORSCH, HARDI, TOSCANQ, PICHON,
UMEGA, AKPIL, SULKY, PRONAR, AGRIMET iinne. Prowadzimy sprzedaz maszyn nowych, jak i uzywanych.

(aty czas staramy sie poszerzac nasz asortyment maszyn. Od tego roku w naszej ofercie znajda Panstwo siewniki
pneumatyczne marki TOSCANO- jest to nowos¢ na polskim rynku rolniczym. Pod marka Toscano produkowane sg
Zaawansowane maszyny do uprawy roli, pielenia, rozdrabniania, siewu. Od dziesiecioleci firma oferuje
najskuteczniejsze rozwigzania dla swiatowych rolnikow.

Gwarancjg odpowiedniej wydajnosci pracy maszyn rolniczych jest ich odpowiednie uzytkowane, konserwacja
i serwisowanie. Wieloletnie doSwiadczenie oraz specjalistyczna wiedza, ktdrg posiada nasz zespot serwisantow,
sprawiaja, ze jestesmy w stanie szybko i trafnie zdiagnozowac usterke, a nastepnie usunac¢ ja. Nasz dziat serwisu to
ponad 30-stu pracownikow i 25 aut serwisowych wyposazonych w odpowiednie narzedzia pozwalajace na
naprawe u klienta.

Kolejnym mocnym aspektem naszej firmy jest dziat czesci zamiennych. Wiekszos¢ czesci eksploatacyjnych jest
dostepna od reki - dzieki temu nasi klienci nie maja diugich przerw podczas prac polowych, co jest bardzo wazne
szczegolnie podczas okresu zniwnego. Warto dodac, ze wszystkie czesci sg oryginalne- co daje wieksza pewnos¢
naich diuzsza eksploatacje. Pozasprzedaza stacjonarng, prowadzona jest rowniez sprzedaz wysytkowa.

Dzi$ nasz zespdtliczy juz ponad 90 os6b. Posiadamy 3 lokalizacje, aby nasz klient miat bardziej komfortowy dostep
donaszychustug.

Siedziba : Wielki Gteboczek 150 87-313 Brzozie /przy DK15
Oddziat: Zurominek 50B 06-521 Wisniewo /przy DK 7

Oddziat : Wiktoryn 5A 87-731 Waganiec/ przy DK 91
www.kalchem.com.pl | biuro@kalchem.com.pl | tel: 564935840

8

Folder A5_KUBA
20 marca 2023 11:37:10



Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego KALCHEM Sp. z 0.0.
NIP: 874-175-03-94

Siedziba: Oddziat Zurominek Oddziat Wiktoryn
Wielki Gteboczek 150 Zurominek 50B Wiktoryn 5A
87-313 Brzozie 06-521 Wisniewo 87-731 Waganiec
www.kalchem.com.pl

biuro@kalchem.com.pl

Tel: 564 935 340
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